Приложение №4

к постановлению главы района

от 11.01.2016 года № 1
Р А С Ч Ё Т 
допустимого времени устранения аварий 
и инцидентов в системе отопления жилых домов Октябрьского района 
(выполнен по методике, приведённых в «Указаниях по повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения», разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утверждённых Роскоммунэнерго 26.06.1989 года)
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках может произойти в случае прекращения подачи температуры до + 8 0 С. 

                                                                                                                       Таблица 1 

Примерный темп падения температуры 

	Коэффициент аккумуляции, часов
	Темп падения температуры, 0 С/час, 
при температуре наружного воздуха, 0 С

	
	(+,-) 0
	-10
	-20
	-30

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0


Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. 
                                                                                                                      Таблица 2 
Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий 

	№
	Характеристика зданий
	Коэффициент аккумуляции, часов

	1
	Крупнопанельный дом
	32 – 77

	2
	Кирпичный дом
	60 – 100

	3
	Деревянный дом
	60 – 100


На основании приведённых выше данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварии, то есть замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 
                                                                                                                        Таблица 3 
Расчёт 

времени устранения аварии в зависимости от температуры наружного воздуха 
	№
	Характеристика здания
	Температура наружного воздуха, 0 С

	
	
	+ 8
	+ 5
	+-0
	- 5
	-10
	-15
	- 20
	-25
	- 30
	-35

	1
	Крупнопанельное
	41
	28
	18
	13
	10
	9
	8
	7
	6
	5

	2
	Кирпичное
	50
	40
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	12
	10

	3
	Деревянное
	50
	40
	30
	24
	20
	17
	15
	13
	12
	10


